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Osrodek Badan i Certyfikacji ( PCA ‘
SIMPTESTCERT Sp. z o.0. -
Zaklad Certyfikacji

40-615 KATOWICE Loy
ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 11 “WYROBOW
C ERT tel:+48 32 2510112, +48 883510112 ————
e-mail: simptestcert@simptestcert.pl www.simptestcert.pl AC 009
Krajowy Certyfikat Stalosci Wlasciwosci Uzytkowych
Nr 009-UWB-345

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 873) niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:

Stalowe sploty sprezajace SBN Y1860S7 z drutéw gladkich typow Y1860S7-9,3; Y1860S7-
11,0; Y1860S7-12,5; Y1860S7-12,9; Y1860S7-15,2; Y1860S7-15,3; Y1860S7-15,7,
o $rednicach 9,3mm, 11,0mm, 12,5mm, 12,9mm, 15,2mm, 15,3mm i 15,7mm; klasy
wytrzymalosci na rozciaganie 1860 MPa, przeznaczone do sprezania elementéw konstrukceji
budowlanych

(typy, poziomy i klasy wlasciwos$ci uzytkowych wyrobu zgodnie z ITB-KOT-2019/0937 wydanie 2)

objetego krajowg oceng techniczng
ITB-KOT-2019/0937 wydanie 2
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wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

SBN RUNOWO
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
RUNOWO KRAJENSKIE 3A
89-410 WIECBORK

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

SBN RUNOWO
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
RUNOWO KRAJENSKIE 3A
89-410 WIECBORK
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Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia wynikajace z krajowego systemu 1+ dotyczace
oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu do deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych wyrobu zwiazanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okre$§lonych w niniejszym certyfikacie
s3 stosowarne, oraz ze:

producent wdrozyl system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci
tych wlasciwosci.

Ninigjszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 17 maja 2024r. pozostaje wazny do dnia 17 maja 2029r.
pod warunkiem, ze krajowa ocena techniczna, metody oceny 1 weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych,
sam wyrob budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie, oraz Zc¢ nic zostanic on
zawieszony lub cofnigty przez akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby.

Dyrektor ds. Certyfikacji &*P CER 3 J Dyrektor
z. Wojciech Szucio -3 '

mgr inz. Jacek Pedras Araiane-
L8 )

Wazno$é niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona'te

simptestcerti@simptesicert.pl




